














INSTALLATION NOTES / Installationshinweise

Einbautipps:

Transportation lock:
Remove both transportation locks on top of the device before you start the
installation.

Transportsicherung:
Entfernen Sie beide Transportsicherungen auf der Oberseite des Gerits, bevor
Sie mit der Installation beginnen.

GPS antenna:

@ The GPS (13) antenna must be mounted horizontally in front on the dashboard
(ensure a clear view to the sky). A metalized windscreen allows no recepti-
on. If a factory GPS antenna with the same connector type (Fakra) is already
available, it can be used. Then the installation of the included GPS antenna is
not necessary.

GPS Antenne:

Die GPS Antenne (13) muss waagerecht, nach Mdglichkeit vorne auf dem Ar-
maturenbrett montiert werden (auf freie Sicht zum Himmel achten). Bei einer
metallbedampften Scheibe ist kein Empfang mdglich. Falls eine werksseitige
GPS-Antenne mit dem denselben Steckertyp (Fakra) bereits vorhanden ist,
kann diese verwendet werden. Die Installation der beiliegenden GPS Antenne
entféllt.

USB/iPod/iPhone Connectors:
. m Route the cables (10) or (11) to a desired location, such as the glove box. If

necessary, you must drill openings. One of the USB ports needed for the TMC
antenna (15).

USBY/iPod/iPhone Anschliisse:

Verlegen Sie die Kabel (10) oder (11) an den gewdinschten Einbauort, wie z.B.
im Handschuhfach. Gegebenenfalls, miissen dafiir Offnungen gebohrt werden.
Einer der USB Anschliisse wird fiir die TMC Antenne (15) bendtigt.

BT-Microphone:

@ Mount the supplied microphone (12) at a suitable point such as at the A-pillar
(drivers side) or on the roof lining at the interior lamp. Avoid laying the cable
over the steering column. In general, the cable should be long enough to reach
a desired mounting point at the A-pillar (driver's side) while laying the cable
over the the passenger‘s side. A possibly existing factory microphone is not
compatible with the ESX device. Please use the supplied microphone.

BT-Mikrofon:

Montieren Sie das beiliegende Mikrofon (12) an einem geeigneten Montage-
punkt wie z.B. an der A-Séule (Fahrerseite) oder am Dachhimmel bei der In-
nenraumleuchte. Vermeiden Sie das Verlegen des Kabels liber die Lenkséule.
In der Regel sollte das Kabel lang genug sein, um die A-Saule (Fahrerseite)
liber die Beifahrerseite zu erreichen. Ein evtl. werksseitig vorhandenes Mik-
rofon ist nicht kompatibel mit dem ESX Gerét. Bitte verwenden Sie das mit-
gelieferte Mikrofon.
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Handbrake connection:

Connect the cable from the handbrake connection (14 or 15) with the handbra-
ke signal in your vehicle. The signal must be connected with ground while the
handbrake is applied. Please contact for a proper and safe installation your car
dealer! According to legal regulations, the device must playback a DVD or video
on the main screen only with the handbrake applied, Never connect the the
cable permanently with the vehicle‘s ground. To prevent accidents by inatten-
tion while driving, the screen is blanked. The video outputs (7) are not affected.

Handbremsen-Anschluss:

SchlieBen Sie den Handsbremsen-Anschluss (14 oder 15) an das Handbrems-
signal im Fahrzeug an. Das Signal muss bei angezogener Handbremse auf
Masse liegen. Bitte wenden Sie sich fiir eine korrekte und gefahrlose Instal-
lation an Ihre KFZ-Fachwerkstatt! GeméaB den gesetzlichen Bestimmungen
darf das Gerit eine DVD bzw. Videowiedergabe auf dem Hauptbildschirm nur
bei angezogener Handbremse wiedergeben, das Anschlusskabel darf deshalb
nicht dauerhaft auf Masse angeschlossen werden. Wéhrend der Fahrt wird der
Bildschirm zur Vermeidung von Unféllen durch Unachtsamkeit dunkel geschal-
tet Die Videoausgénge (7) sind hiervon nicht betroffen.

AUX Port:

If your car is equipped with a factory USB port, the port is supported by the
device. Then use the cable set (15 instead 14), which is equipped with a car-
specific cable plug. Connect this plug with the original AUX-connector in the ra-
dio bay. If necessary, extend the hand brake cable. To select the AUX-Function
in the device tap ,AUX" in the Apps-Menu.

AUX Anschluss:

Sollte Ihr Fahrzeug (iber einen werksseitigen AUX-Anschluss verfiigen, wird
dieser vom Gerat unterstiitzt. Verwenden Sie dann das Anschlusskabel (15
statt 14). Dieses ist mit einem fahrzeugspezifischen Stecker versehen. Schlie-
Ben Sie diesen an den originalen AUX-Stecker im Radioschacht an. Um die
AUX-Funktion im Gerat anzuwéhlen, tippen Sie ,AUX* im App-Meni.

/ flile | TMC cable antenna:
G \{‘ / Connect the enclosed TMC antenna (17) with the USB port on and then lay
| / the antenna. For optimal reception it should be fastened to the windscreen
by using the suction cups, a hidden installation e.g. under the A-pillar or the
dashboard is also possible.

TMC Kabelantenne:

SchlieBen Sie die beiliegende TMC Antenne (17) an den USB Anschluss an und
verlegen Sie dann die Wurfantenne. Fiir optimalen Empfang kann diese an der
Scheibe mithilfe der Saugnépfe befestigt werden, auch ein verstecktes Verle-
gen z.B. unter der A-Séule oder unter dem Armaturenbrett ist moglich.




@

CAR MEDIA SYSTEMS

ESX Car Media Systems - Audio Design GmbH

Am Breilingsweg 3 - D-76709 Kronau/Germany
Tel. +49 7253 - 9465-0 - Fax +49 7253 - 946510
www.esxnavi.de - www.audiodesign.de

©2017 All Rights Reserved



