








ANSCHLUSSPLAN
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ANSCHLUSSPLAN

0+ 03 0s 07
02z 04 08 [s

01 03 0s 07
02 04 0s Qs

A1, TX Brown & Black B1, Rear right speaker + purple
A2, RX Brown B2, Rear right speaker- purple & bla
—_ A3, Reverse B3, Front right speaker + Grey
|(|U A as, 412V Yeliow B 84, Frontright speaker- Grey & Blac
A5, AUTOANT &AMP CON Blue BS5, Front left speaker + White 1
@' AB, lllumination B6, Front left speaker - white & blac
A7,ACC Red B7, Rear left speaker + Green 1
A8, Ground Black B8, Rear left speaker-Green & Blac!

REVERSE
AMP TURN

LINE QU
FRONT
LINE QUT
REAR L
LINE QUT
REAR R
ACTIVE
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ANSCHLUSS ANTENNENSPLITTER (AKTIV]

Q)

Il;egkradfem- CVBS-IN AMP TURN

edienung Derzeit ohne FAHRZG.
Verwendung ANTENNE

OPTIONAL

+12V

ANTENNENSPLITTER (AKTIV)
FUR FM/DAB+ RADIOEMPFANG
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ANSCHLUSS KAMERA

Riickfahrkamera
VIDEO BOX

REVERSE CAMERA POWER

FRONT CAMERAIN

AUXINL

ACHTUNG: Das Ruiickwarts-
gang-Signal muss mit der griinen
Leitung REVERSE im ISO-Stecker

\_ﬁﬁ A3 verbunden werden.

L9

Beispiel: VNA-RCAM-SHUTTER

Doppellinsenkamera
VIDEO BOX

X

Kabel
trennen

AUX IN VIDEO
(| =17

AUXINR

REVERSE CAMERA POWER

FRONT CAMERA IN i

Offenes Kabelende
isolieren und gegen
Kurzschluss schiitzen!

REVERSE CAMERAIN \ 4

Zusammen mit Signal vom Riick-
wartsgang der griinen Leitung

| = REVERSE im ISO-Stecker A3
| _ verbinden.

Beispiel: VNA-RCAM-DUALSHUTTER

Stromversorgung der Kamera mit Ziindungsplus im
ISO-Stecker A7 verbinden.
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ANSCHLUSS KAMERA

Doppellinsenkamera 2
VIDEO BOX

X

Kabel
trennen

REVERSE
TRIGGER

REVERSE CAMERA POWER
FRONT CAMERAIN

EEEEEETEEFEEEEY 2

v

Offenes Kabelende
isolieren und gegen
Kurzschluss schiitzen!

A

\
Zusammen mit Signal vom Rickwarts- 0 02 05 07
Pog gang der grinen Leitung REVERSE 02 04 06 08
' im 1SO-Stecker A3 oder mit REVERSE A1, TX Brown & Black
TRIGGER verbinden. B Brown
A esrov voom
. A, AUTO .amI&AMP CON Blue
Beispiel: VNA-RCAM-DBJ200 5, lsmination
AT, ACC Red
Stromversorgung der Kamera mit Ziindungsplus im | | " ****
ISO-Stecker A7 verbinden. [ everse |
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ANSCHLUSS KAMERA

Doppellinsenkamera 3
VIDEO BOX

X

Kabel

—

trennen
REVERSE CAMERA POWER

FRONT CAMERAIN

EEEEEETEEFEEEEY 2

v

REVERSE
TRIGGER

A

Offenes Kabelende
isolieren und gegen

v
REVERSE CAMERA IN Kurzschluss schiitzen!
\J
Zusammen mit Signal vom Ruckwarts-

gang der griinen Leitung REVERSE
) im ISO-Stecker A3 oder mit REVERSE
1@ TRIGGER verbinden.

Beispiel: VNA-RCAM-CS220

Stromversorgung der Kamera mit Zuindungsplus im
ISO-Stecker A7 verbinden.

01 03 0s 07
02 04 0¢ Qs
A1, TX Brown & Black
A2, RX Brown

A A3, Reverse
A4 12V Yellow

A5, AUTO ANT & AMP CON Blue
A5, lllumination

AT, ACC Red

AB, Ground Black

e
! REVERSE i
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